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汽轮机冷端优化节能创新专项技术现场推广会会议通知 

 

各会员单位及相关单位： 

为了更好的开展冶金工业节能工作，加大优秀节能技术在冶金企

业中的应用，中国节能协会冶金工业节能专业委员会（以下简称冶金

专委会）定于 2018 年 4 月 20 日在河北省邯郸市召开汽轮机冷端优化

节能创新专项技术现场推广会。本次会议由冶金专委会和冶金工业规

划研究院主办，深圳世能科泰能源技术股份有限公司承办，河钢集团

邯钢公司协办。会议主要介绍和探讨汽轮机冷端优化节能创新专项技

术在钢铁企业的应用，现场参观邯钢该项技术装备和现场使用效果，

诚邀专委会会员单位及相关钢铁企业能源负责人参加会议。现将有关

事项通知如下： 

一、会议组织 

主办方：中国节能协会冶金工业节能专业委员会 

        冶金工业规划研究院 

承办方：深圳世能科泰能源技术股份有限公司 

        盈德气体集团有限公司 

协办方：河钢集团邯钢公司 

二、会议时间 

2018 年 4 月 19~20 日，会期 1 天。19 日报到，20 日全天会议。 

三、会议地点 

河北省邯郸市招商大酒店（邯郸市联纺东路 512 号） 

四、主要内容 

1．政府部门领导致辞 

中国节能协会冶金工业节能专业委员会 
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2．冶金专委会领导致辞 

3．河钢集团邯钢公司领导致辞 

4. 会议承办方领导致辞 

5. 合作签约仪式 

6．钢铁节能技术推广政策解读 

7．汽轮机冷端优化节能创新专项技术详细介绍 

8．汽轮机冷端优化节能创新专项技术在钢铁企业的应用 

9．汽轮机冷端优化节能创新专项技术现场答疑和探讨 

10．参观邯钢公司汽轮机冷端优化专项技术现场 

11. 合作意向洽谈 

五、主要参会单位和人员 

政府主管部门，冶金工业规划研究院，中国节能协会冶金专委会

会员单位及相关单位主管节能领导、技术人员等。 

六、参会费用  

中国节能协会冶金专委会会员单位、钢铁生产企业单位、特邀嘉

宾不收取会务费，钢铁企业每单位最多报名 2 人，其他类型企业最多

报名 1 人。 

非冶金专委会会员单位的非钢铁生产企业按照 1000 元/人收取费

用。 

七、其他 

1、参加单位交通费用自理，其他相关费用由会务组承担。 

2、请参会代表填写好参会回执，并于 2018 年 4 月 10 日前传真或

电子邮箱至会务组。 

3、请各参会钢铁企业同时填写附件 3《勘察信息表》，以便承办单

位为各参会单位提供免费的节能诊断服务。 
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八、会务组联系方式 

深圳世能科泰： 

郑磊   电话：15338897635 

冶金专委会： 

史君杰   电话：010-65133322-1483  18611918873 

附件 1：《参会回执表》 

附件 2：《汽轮机冷端优化节能创新专项技术介绍》 

附件 3：《勘察信息表》 

 

 

 

中国节能协会冶金工业节能专业委员会 

2018 年 03 月 27 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shijunjie@mpi1972.com


 

联系电话：010-65120396，65133322-1483 传真：010-65120396 

电子邮件：yjzwh@mpi1972.com          地址：北京市东城区东四西大街 46 号 

 

附件 1：参会回执表 

 

注：邮件回复至 15879908088@qq.com； yjzwh@mpi1972.com。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位   

姓名 性别 职务/职称 电话/手机 邮箱 
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附件 2：汽轮机冷端优化节能创新专项技术介绍 

 

深圳世能科泰能源技术股份有限公司（以下简称：世能科泰），是

致力于汽轮机组增效节能解决方案研究和应用的创新科技型民营企

业，主要立足于高耗能行业余热发电领域，提供汽轮机冷端系统增效

节能综合解决方案，全面优化机组冷端系统问题，实现增效、节能、

减排。 

世能科泰自 2006 年起对“汽轮机冷端优化节能技术”（以下简称

CES 节能技术）进行了深入地研究，是国内最早在该课题领域进行研

究和应用的机构之一。CES 节能技术目前已拥有十多项发明和实用新

型专利。自 2008 年开始，CES 节能技术已在钢铁、水泥、石化、火电

共计60多台机组得到成功应用。特别是CES节能技术在广西柳钢集团、

邯郸钢铁集团、宝武鄂钢、马钢集团、津西钢铁集团、敬业钢铁等钢

铁集团成功实施后，为各钢铁企业带来显著的节能减排效益，得到客

户的一致好评。 

CES 节能技术于 2010 年被国家发改委纳入“国家第三批重点节能

推广技术”，2011 年入选“国家十五大节能重点推广技术”，2012 年被

国家节能中心列为“发电行业重点推广节能技术”。2013 年被中国节能

协会授予“2013 节能中国优秀技术奖”。 2014、2015 年分别入选国家

发改委发布的《国家重点节能低碳技术推广目录》。 2017 年，世能科

泰成功当选为中国节能协会冶金工业节能专业委员会副主任委员单

位。同时，CES 技术向工信部成功申报钢铁行业余热发电系统汽轮机

冷端优化技术行业标准。 

CES 节能技术是系统级整体解决方案。它包含汽轮机冷端系统能
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耗在线诊断监测、性能试验、冷端系统设备级节能创新技术以及基于

大数据、物联网和云服务的优化节能远程专家决策系统。实施后全面

改善汽轮机及冷端系统运行经济性，在冷端系统设备消耗最小的前提

下获取最有利的运行真空，进而实现降低汽轮机热耗和降低冷端系统

设备用电率的目标，实现了汽轮机冷端系统的智能化运行控制，全面

提高发电机组运行管理水平和安全生产水平。避免设备级节能技术存

在的“头疼医头、脚痛医脚”和“节能不增效”的弊端。CES 节能技

术能够提高汽轮机发电系统的发电效率，极大的提升钢铁企业自有电

厂的整体运营水平，为企业带来巨大的经济效益和节能减排效益。 

以邯钢 1#60MW 发电机组为例。实施 CES 节能技术后，2017 年

年平均提升发电功率达 7%以上，多发电 1600 万 KWh，电价按 0.5 元

/KWh 计，年创造经济效益 800 万元/年，折节约标煤 5100 吨/年，减排

二氧化碳 13300 吨/年。 

钢铁行业目前年总用电量约 4000 亿 KWh，自发电约占 40%达到

1600 亿 KWh。CES 节能技术在钢铁行业全面应用，按照平均发电功率

提升 5%计；增加发电量约 80 亿 KWh/年。以 0.5 元/KWh 计，CES 节

能技术可创造年经济效益达 40 亿人民币。 
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附件 3：信息勘察表 

（一）基本参数信息表 

序号 项目 机组 1 信息 机组 2 信息 机组 3 信息 

1 企业名称  

2 企业地址  

3 所属集团  

4 自有电厂汽轮发电机组数量  

5 调研机组投产日期及编号    

6 外购综合电价或标煤价    

7 汽轮机型号    

8 发电机型号    

9 设计排汽压力    

12 设计进水温度 ℃ ℃ ℃ 

15 机组年运行小时数    

16 机组年发电量    

17 机组是否设置凝汽器 是     否 是     否 是     否 

18 凝汽器型号    

19 是否安装胶球清洗装置 
是     否 

（收球率：   %） 

是     否 

（收球率：   %） 

是     否 

（收球率：   %） 

20 循环水泵型号是否安装变频 是     否 是     否 是     否 

21 机组循环水冷却方式 开式   闭式 开式   闭式 开式   闭式 

22 循环水是否有二次滤网 
是     否 

（差压：   KPa） 

是     否 

（差压：   KPa） 

是     否 

（差压：   KPa） 

23 冷却塔形式及面积 
双曲线   机械通风 

（风机台数    台） 

双曲线   机械通风 

（风机台数    台） 

双曲线   机械通风 

（风机台数    台） 

24 预计最近停机检修时间 年    月 年    月 年    月 
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（二）项目调研日基本运行情况 

调研日期 月    日 填表时间 时     分 

机组发电功率 KW 机组真空 KPa 

排汽温度 ℃ 凝结水温度 ℃ 

循环水进水温度 ℃ 循环水出水温度 ℃ 

填表日天气 晴   阴   雨 填表日温度 ℃ 

环境相对湿度 % 当地大气压 KPa 

填写说明： 

1、本勘察表目的是通过您提供的数据信息，为您提供初步的项目能效情况分

析，制定冷端全方位的综合节能解决方案，请您尽可能的完整提供。 

2、若在运机组超过 3台，则另附表填写。 
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