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[bookmark: _Toc512093858][bookmark: _Toc22202][bookmark: _Toc2807][bookmark: _Toc22686][bookmark: _Toc7568][bookmark: _Toc101083349][bookmark: BKQY]前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。
本文件起草单位：。
本文件主要起草人：。
本文件为首次发布。




[bookmark: _Toc61359882][bookmark: _Toc67735154][bookmark: _Toc101083350]引  言
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国产品质量法》等法律法规要求，规范钢铁企业固体废物处置利用和推广应用先进固体废物管理模式，制定本标准。
本标准填补了钢铁行业固体废物管理领域的标准空白，对钢铁企业工业固体废物回收处置和综合利用等起到了规范引导作用。
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[bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc10071][bookmark: _Toc29180][bookmark: _Toc32442][bookmark: _Toc1457]钢铁企业固废不出厂管理指南
[bookmark: _Toc31818][bookmark: _Toc499733966][bookmark: _Toc18368][bookmark: _Toc499730568][bookmark: _Toc499735462][bookmark: _Toc101083351][bookmark: _Toc512093859][bookmark: _Toc26747][bookmark: _Toc30370]范围
[bookmark: _Hlk87622874]本文件规定了钢铁企业固废不出厂管理的术语和定义、目标任务、原则与要求、实施路径、保障机制、评价与改进。
本文件适用于钢铁企业工业固体废物（以下简称“工业固废”）的不出厂管理。其他行业企业固体废物管理可参照执行。
[bookmark: _Toc499733967][bookmark: _Toc940][bookmark: _Toc21083][bookmark: _Toc512093860][bookmark: _Toc499730569][bookmark: _Toc22235][bookmark: _Toc499735463][bookmark: _Toc21902][bookmark: _Toc101083352]规范性引用文件
[bookmark: _Toc512093862][bookmark: _Toc496267156][bookmark: _Toc499733968][bookmark: _Toc499735464]下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5085.7  危险废物鉴别标准  通则
GB 18597  危险废物贮存污染控制标准
GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
GB 34330  固体废物鉴别标准  通则
[bookmark: _Toc20446][bookmark: _Toc8874][bookmark: _Toc18869][bookmark: _Toc31716][bookmark: _Toc101083353]术语和定义
GB/T 34330和GB 5085.7界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

钢铁企业工业固体废物  industrial solid waste in iron and steel enterprises
[bookmark: _Toc499730570][bookmark: _Hlk97886267]指在钢铁生产活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或放弃的固态、半固态和置于容器中的气态物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
[来源：GB 34330-2017，3.1有修改]

固废不出厂  non-delivery of solid waste out from iron and steel enterprises
通过持续推进钢铁企业工业固废源头减量化、资源化利用、产品化销售、协同化处置、规范化贮存、智慧化管理，以最大程度提高工业固废资源利用效率和减少其在社会上周转、加工、利用、处置等环境风险的管理模式。

产品化认证  production certification
评价工业固废利用产品本身符合标准规范要求的一种活动。
[bookmark: _Toc101083354][bookmark: _Hlk87624509]目标任务
主要目标
实现钢铁企业工业固废的不出厂管理，提高固废资源利用效率和规范化管理水平。
重点任务
4.2.1 严格控制钢铁企业工业固废增量，减少存量。
4.2.2 不断提高工业固废的资源化利用水平。
4.2.3 实施产品化认证，不断提升工业固废产品化率。
4.2.4 建设并有效运行工业固废管理信息系统。
[bookmark: _Toc101083355]原则与要求
基本原则
[bookmark: _Hlk87456864]5.1.1 目标导向、因厂施策。钢铁企业应根据自身固体废物产生利用情况，结合国家和所在地的政策法规和标准要求，制定专门的固废不出厂工作方案。
5.1.2 统筹规划、严格考核。钢铁企业应根据固废不出厂工作方案，严格目标考核，确保固废不出厂管理的落地和实施。
5.1.3 区域协同、跨业协作。钢铁企业应综合考虑所在区域及上下游行业企业的技术装备优势，加强与区域内固体废物利用企业及上下游行业企业的资源共享和交流合作。
总体要求
5.2.1 建立健全钢铁企业工业固废管理体系，形成固废不出厂管理长效机制。
5.2.2 识别钢铁企业工业固废在产生、收集、贮存、运输、利用和处置等过程的薄弱环节，加强过程管控和技术创新，实现钢铁企业工业固废的源头减量化、资源化利用、产品化销售、协同化处置、规范化贮存和智慧化管理。
5.2.3 钢铁企业应积极发挥冶金工业窑炉协同处置社会固体废物的作用。
[bookmark: _Toc101083356]实施路径
[bookmark: _Toc19475][bookmark: _Toc11069][bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc11273]源头减量化
6.1.1 钢铁企业宜通过工艺变革、原燃料结构优化和精细化管理等措施，从源头直接减少工业固废产生量。
6.1.2 钢铁企业宜采用高炉精料入炉、提高废钢质量、采用活性石灰等精料措施，以及采用少渣冶炼和热态渣利用等工艺技术，减少钢铁渣等大宗工业固废产生量。
6.1.3 钢铁企业应加强工业固废分类回收管理，从源头减少混杂导致的工业固废（如渣钢、含铁尘泥、废旧耐材、工业垃圾等）产生量。
6.1.4 钢铁企业宜采用脱水干化装置和新技术新产品替代，减少水处理污泥、脱硫副产物等产生量。
6.1.5 钢铁企业应采用减少原辅料、备品备件等进厂物料包装等措施，减少工业垃圾产生量。
返生产利用
[bookmark: _Hlk87627148]6.2.1 钢铁企业工业固废宜优先直接或经过一定预处理后返生产利用。
[bookmark: _Hlk101340803]6.2.2 钢铁企业钢渣中铁素资源应采用磁选等富集处理后返生产利用。w(TFe)≥60%的高品位回收渣钢宜返炼钢生产利用，60%＞w(TFe)≥30%的低品位磁选渣钢粉可返烧结生产。
6.2.3 钢铁企业产生的低锌含铁尘泥（Zn<1%）、低碱含铁尘泥（K2O+Na2O<0.5%）宜直接返生产利用。高炉二次除尘灰和炼钢尘泥等部分含锌量高的工业固废，宜采用转底炉、回转窑等工艺处理后返生产利用；烧结机头灰等含碱量高的工业固废宜采用脱碱预处理后返生产利用。
6.2.4 钢铁企业产生的冶金辅料尘泥、燃料尘泥等应优先返生产利用。
6.2.5 返生产利用危险废物的，须取得相应许可文件，列入危险废物管理计划并报相关部门备案，按照规定流程返生产利用。
协同化处置
[bookmark: _Hlk87627502]6.3.1 钢铁企业应充分利用冶金窑炉或其他专用设施协同处置本单位工业固废和社会固废。
6.3.2 钢铁企业宜利用焦炉、烧结、高炉、转炉等工艺设施协同处置自身产生的工业固废。其中，焦油渣、酚氰水处理生化污泥、VOCs处理废活性炭等宜采用焦炉协同处置。含碳尘泥、含铬污泥等宜采用烧结机协同处置。铁质包装桶、含油滤纸、废滤袋等宜采用转炉协同处置。
6.3.3 钢铁企业宜采用转底炉、回转窑等专用设施对含锌尘泥等进行集中处置，回收其中的锌、铁、镍、铬等有价元素。
6.3.4 钢铁企业可结合自身特点和区域工业固废产生情况，利用自身冶金窑炉或其他专用设施协同处置社会废铁质包装桶、低含油金属屑、含锌尘泥等。
6.3.5 协同处置危险废物的，必须符合相应的资质规定或符合属地政府主管部门要求。
产品化出厂
[bookmark: _Hlk101343042][bookmark: _Hlk101003131]6.4.1 钢铁企业工业固废产品化管理应符合GB 34330-2017第5.2条的相关要求。钢铁企业固废资源化利用应优先生产符合国家、行业或地方产品标准要求的产品。
[bookmark: _Hlk101003403]6.4.2 对于没有适用的现行标准的固体废物利用产品，应制定相应的产品标准（包括团体标准、企业标准），并按相关要求开展产品化认证工作。
6.4.3 钢铁企业宜重点加强钢铁渣等大宗工业固废在建材行业利用产品标准制定和产品化认证工作。如开展高炉渣生产矿渣微粉、矿渣棉以及钢渣在水泥、混凝土、建材、磨料、道路等应用领域产品标准的制定和产品化认证。
6.4.4 钢铁企业宜加强其它工业固废（如冶金尘泥、氧化铁皮/氧化铁红、脱硫石膏、脱硫灰、废旧耐材、工业垃圾等）在不同领域利用的产品标准制定和产品化认证。
6.4.5 未经过产品化认证外销的工业固废，通过焚烧或填埋的方式外委处置的工业固废，均视为固体废物出厂，计入附录A中A.5固废出厂率。
规范化贮存
6.5.1 对于暂时不能返生产利用、资源化利用和协同处置的固体废物，为降低出厂处置环境风险，钢铁企业应根据GB 18597、GB 18599或相关标准要求，建设规范的固体废物、危险废物贮存场地（所）进行暂时贮存。
6.5.2 钢铁企业应建立一般工业固废堆场和危险废物暂存场地清单并动态更新，全面规范厂内固体废物堆存，取消厂外堆场，防控环境风险。
智慧化管理
6.6.1 钢铁企业应规范固废管理流程，建设固废管理信息化系统并保证系统的有效运行。
6.6.2 钢铁企业固体废物管理信息化系统应确保固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用到处置的全生命周期管控，实现工业固废的可追溯、可跟踪。
1　 [bookmark: _Toc101083357]保障机制
制定工作方案
[bookmark: _Hlk87629861]7.1.1 钢铁企业应严格遵守国家和所在地有关固体废物法律法规和标准技术要求，结合本单位实际制定固废不出厂工作方案。
7.1.2 钢铁企业固废不出厂工作方案应明确任务目标、覆盖范围、工作计划、重点任务清单和相应的评价考核方法等，并结合工作实际持续优化。
成立专门机构
[bookmark: _Hlk87630536]7.2.1 成立固废不出厂领导小组。领导小组应由公司级领导任组长，成员由相关职能部门负责人和生产厂部级单位党政负责人组成。负责审议固废不出厂工作方案和重点工作安排，指导相关单位开展工作，协调跨单位重要事项，督促检查重点任务落实情况，考核评价年度工作。
7.2.2 成立固废不出厂工作组。分管领导任组长，环保管理部门负责人任副组长，组员由相关职能及厂部责任人组成。负责制定固废不出厂工作方案，组织、协调、落实日常工作，定期向领导小组报告进展。
建立联动机制
建立固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置、科技研发、项目管理、生产制造管理、环境保护管理等相关部门或单位的联动机制。
形成专家支撑
组建专家库，为固废不出厂工作提供政策和技术支持，并开展现场指导，参加工作方案评审和评价与改进。
2　 [bookmark: _Toc101083358][bookmark: _Hlk100912988]评价与改进
评价
[bookmark: _Hlk87632143][bookmark: _Hlk87625353]评价指标体系由一级指标和二级指标组成，一级指标包括刚性指标、进步性指标和鼓励性指标。钢铁企业固废不出厂管理评价指标体系应符合表1的要求。

表1钢铁企业固废不出厂管理评价指标要求及判定规则
	序号
	一级指标
	二级指标
	评价要求
	判定规则

	1
	刚性指标
	固体废物信息化管理系统
	建成固体废物信息化管理系统并有效运行；实现全部固废从产生到处置全生命周期可查询、可溯源功能。
	刚性指标为否决性指标，只要未按计划达到即为不合格

	
	
	产品化出厂
	出厂工业固废应优先符合相关国家标准、行业标准或地方标准的规定；没有对应标准的，应制定产品标准（包括团体标准、企业标准），并进行产品化认证。
	

	
	
	规范化贮存
	建立贮存场所清单，并动态更新；规范固体废物、危险废物贮存场地（所）；开展自查自纠和规范化整治；厂外堆场清零。
	

	
	
	危险废物处置率
	危险废物合规处置率应达到100%。
	

	2
	进步性指标
	固废综合利用率
	综合利用率应不低于80%，且较上年同期有所提高。
	进步性指标按附录A进行计算，且要求较上年同期有所进步

	
	
	固废返生产利用率
	返生产利用率应不低于15%，且较上年同期有所提高。
	

	
	
	固废产品化率
	产品化率应不低于70%，较上年同期有所进步。
	

	
	
	固废出厂率
	固废出厂率不超过2%，较上年同期有所进步。
	

	3
	鼓励性指标
	源头减量
	推动并实施源头减量工艺技术的研究、应用、推广等，有成功应用案例，并取得实效
	鼓励性指标结合本单位实际，自行设置有上限的分值，鼓励技术创新、模式创新、管理创新

	
	
	协同处置
	利用冶金窑炉或其他专用设施协同处置本单位工业固废和社会固体废物
	

	
	
	难题攻关
	开展返生产利用、协同处置和产品化利用等难题攻关，完成成果鉴定、专利授权、标准发布、奖励等创新成果。
	



[bookmark: _Hlk100925397][bookmark: _Hlk101084644]8.1.2 按照评价指标要求，同时完成刚性指标和进步性指标，视为完成当年固废不出厂考核目标。未完成固废不出厂考核目标，可分为完成刚性指标和未完成刚性指标两档。鼓励性指标结合本单位实际，自行设置有上限的分值，鼓励技术创新、模式创新、管理创新，根据分值进一步拉开绩效考核差距。
8.1.3按照评价指标要求，钢铁企业应结合固废不出厂工作方案实际进展情况，按年度不断优化固废不出厂评价细则及指标权重。
改进
根据固废不出厂管理评价结构，分析和识别影响固废不出厂管理效果的薄弱环节，并持续改进提升。









[bookmark: _Toc101083359]附 录 A
(规范性)
指标计算方法

A.1  固废综合利用率
钢铁企业固废综合利用率按式（A.1）计算：
×100%……………………………  (A.1)
式中：
Um — 固废综合利用率，单位为百分号（%）；
U1— 统计期内，固废综合利用量，单位为万吨（104 t）；
U2— 统计期内，综合利用往年贮存量，单位为万吨（104 t）；
Ms— 统计期内，固废产生量，单位为万吨（104 t）。
A.2  危险废物处置率
危险废物处置率按式（A.2）计算：
×100%……………………………  (A.2)
式中：
Hm — 危险废物处置率，单位为百分号（%）；
H1— 统计期内，危险废物处置量，单位为万吨（104 t）；
H2— 统计期内，危险废物处置往年贮存量，单位为万吨（104 t）；
Mh— 统计期内，危险废物产生量，单位为万吨（104 t）。
A.3  固废返生产利用率
固废返生产利用率按式（A.3）计算：
×100%…………………………  (A.3)
式中：
Rm — 固废返生产利用率，单位为百分号（%）；
R1— 统计期内，固废返生产利用量，单位为万吨（104 t）；
R2— 统计期内，固废返生产利用往年贮存量，单位为万吨（104 t）；
Ms— 统计期内，固废产生量，单位为万吨（104 t）。
A.4  固废产品化率
固废产品化率按式（A.4）计算：
×100%…………………………  (A.4)
式中：
Pm — 固废产品化率，单位为百分号（%）；
P— 统计期内，通过产品化认证的固废量，单位为万吨（104 t）；
Ms— 统计期内，固废产生量，单位为万吨（104 t）。
A.5  固废出厂率
固废出厂率按式（A.5）计算：
×100%…………………………  (A.5)
式中：
Dm — 固废出厂率，单位为百分号（%）；
D— 统计期内，未经过产品化认证出厂的固体废物量，单位为万吨（104 t）；
Ms— 统计期内，固废产生量，单位为万吨（104 t）。
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