《串罐高炉智能中心加焦系统技术规范》团体标准

编制说明

一、任务来源

2016年12月8日，我国工业和信息化部、财政部联合制定的《智能制造发展规划（2016–2020年）》（以下简称《规划》）颁布。根据《规划》，2025年前，我国推进智能制造发展实施“两步走”战略。第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

串罐高炉智能中心加焦系统就是积极响应国家智能制造政策的一项重要成果技术。通过Profibus网络连接西门子PLC控制系统和监控加焦各个过程的状态；通过以太网实现了模型计算及自动调节与加焦实时数据的通讯；控制系统及方法克服了串罐加焦系统称重值受众多因素影响的困难，对加焦的称重值采用多种数学方法处理，结合了数学模型和模糊控制，实现了高炉串罐自动加焦控制。为进一步总结技术经验，在行业内推动高炉加焦系统智能化控制，特提出《串罐高炉智能中心加焦系统技术规范》标准制定计划。
本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由广西柳州钢铁集团公司、冶金工业规划研究院等共同起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。
二、制定本标准的目的和意义

中心加焦技术是日本神户钢铁公司于1987年开发的一种技术，该技术能显著提高高炉料柱透气性，提高高炉的顺行程度，目前全国大部分高炉均或多或少采取中心加焦技术。但现代串罐无料钟炉顶高炉中心加焦时，布焦炭过程布料溜槽往中心倾动的过程中，大约有50%的中心加焦的焦炭分布在中间环带，造成中心高温区域过宽，煤气利用较差，燃料消耗过高。

串罐高炉智能中心加焦系统，可有效提高中心布焦炭的准确性，解决串罐高炉中间环带布焦炭的缺点，可实现气流的准确控制和集中引出，合理匹配矿焦料层厚度，改善高炉透气性和矿石平台充分的还原气氛，提高煤气利用率和高炉产量。本文件研究制定串罐高炉智能中心加焦系统的技术规范，填补现有标准空白，指导串罐高炉智能中心加焦系统的合理使用，规范、促进其在行业内推广。

三、标准编制过程

广西柳州钢铁集团公司、冶金工业规划研究院等单位共同承担了《串罐高炉智能中心加焦系统技术规范》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《串罐高炉智能中心加焦系统技术规范》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合现阶段钢铁企业智能加焦系统使用情况及要求，进行本团体标准的编制工作。
主要编制过程如下：

2021年8月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。
2021年9月，团标委正式下达《串罐高炉智能中心加焦系统技术规范》团体标准立项计划（2021年第六批）。团体标准立项后，广西柳州钢铁集团公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。
2021年9月~2022年2月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。并召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论。按照讨论会意见对标准文本进行了修改。
2022年3月-5月：对标准编制过程中的技术参数和实际情况进行现场调研，与广西柳州钢铁集团公司、冶金工业规划研究院召开现场会，讨论确定了标准的技术参数。

四、标准编制原则

一是满足钢铁企业使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构、内容及主要技术指标等方面进行技术创新，在标准中充分体现技术特点。
五、主要技术内容

（一）标准编写格式

标准内容符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。
本文件规定了串罐高炉智能中心加焦系统的系统架构、技术要求以及运行与维护要求等。

（二）关于适用范围

本文件适用于串罐高炉智能中心加焦系统的设计、新建和改造。

（三）系统架构
本章节参考柳钢系统现状，提出串罐高炉智能中心加焦系统包括界面模块、编码器模块和监控模块三部分。

（四）技术要求
本章节根据系统架构的三个部分，分别提出技术要求，并增加运行要求和系统要求对应内容。

1.界面应能反映整个加焦过程的动态视图，显示各组件的工作状态。同时对于重要的控制操作，如倾动角度、环位圈数以及料流阀开度等，应能在界面调节。

2.编码器程序是智能操作的核心，本文件在附录A中给出了可参照的逻辑流程编码。
3.监控是保障设备智能稳定运行的前提，需采用料罐雷达探尺料线。
4.提出系统在运行时需满足的要求，包括中心加焦量、与设定值的偏差等。

5.对整个加焦系统提出要求，包括可靠性、故障率、报警时间等。
（五）运行与维护要求

本章节提出运行维护的相关要求。

1.基本要求

钢铁企业串罐高炉智能中心加焦系统应设置专职管理人员。管理机构应制定各信息系统运行的操作规程，应包括操作程序、日常维护、安全管理、维护检修制度、故障处理等要求。

2.运行管理与维护

系统运行、维护人员必须严格按操作规程进行操作，并做好运行和维护记录。记录内容应包括交接班、系统运行、服务器/计算机设备维护检修、网络维护等记录；应有故障和事故处理记录。系统运行、维护人员不得随意更改已设定的系统运行参数。系统运行值班人员应按巡检规定对信息系统进行巡视检查，并做好巡检记录。机房应建立门禁制度，未经管理部门批准的人员严禁进入机房。机房内应保持整洁，严禁吸烟、饮食；严禁堆放和携带易燃、易爆、易腐蚀及可能造成环境污染的物品和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。应对可能发生的故障进行分级管理，并有相应的对策和处理预案。
六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。
七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效指导串罐高炉智能中心加焦系统的建设、实施与运行，帮助企业精准投加焦炭、矿石。同时，以智能化水平的提升助力企业高质量发展。

九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在钢铁企业进行宣贯执行，指导企业了解，建设智能加焦系统，提升企业管理水平，保证高炉原料稳定供应，促进铁水质量的精准控制。
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