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前  言 

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 

本标准由中国特钢企业协会团体标准化工作委员会提出并归口。 

本标准主要起草单位：  

本标准主要起草人： 
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I 

引  言 

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到《丝锥专用 3V高速钢及其制备工艺》

相关的专利的使用。 

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。 

该专利持有人已向本文件的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，

就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联

系方式获得： 

专利持有人姓名：河冶科技股份有限公司 

地址：石家庄经济技术开发区世纪大道 17号 

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专

利的责任。 
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丝锥用高速工具钢 

1 范围 

本标准规定了丝锥用高速工具钢的尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、

标志及质量证明书等。 

本标准适用于直径不大于60mm的热轧、冷拉及银亮棒材。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版

本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 

GB/T 223.5  钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定  还原型硅钼酸盐分光光度法 

GB/T 223.11  钢铁及合金  铬含量的测定  可视滴定或电位滴定法 

GB/T 223.13  钢铁及合金化学分析方法  硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 

GB/T 223.26  钢铁及合金  钼含量的测定  硫氰酸盐分光光度法 

GB/T 223.43  钢铁及合金 钨含量的测定 重量法和分光光度法 

GB/T 223.59  钢铁及合金  磷含量的测定  铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 

GB/T 223.63  钢铁及合金化学分析方法  高碘酸钠（钾）光度法测定锰量 

GB/T 223.68  钢铁及合金化学分析方法  管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 

GB/T 223.69  钢铁及合金  碳含量的测定  管式炉内燃烧后气体容量法 

GB/ T224  钢的脱碳层深度测定法 

GB/T 226-1991  钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 

GB/T 229  金属夏比缺口冲击试验方法 

GB/T 230.1  金属材料  洛氏硬度试验  第 1 部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、

T 标尺) 

GB/T 231.1  金属布氏硬度试验方法  第 1 部分：试验方法 

GB/T 232  金属材料弯曲试验方法 

GB/T 905-1994  冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 

GB/T 1299-2014  工模具钢 

GB/T 1979  结构钢低倍组织缺陷评级图 

GB/T 2101  型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 

GB/T 3207  银亮钢 

GB/T 4162  锻轧钢棒超声波检验方法 

GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） 

GB/T 6493  金属平均晶粒度测定方法 

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB/T 9943-2008  高速工具钢 

GB/T 14979-1994  钢的共晶碳化物不均匀度评定方法 
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GB/T 15601  钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 

GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） 

GB/T 20124  钢铁  氮含量的测定  惰性气体熔融热导法（常规方法） 

3 订货内容 

按本标准订购的棒材合同或订单应包括但不限于下列内容：（调整顺序） 

a) 标准编号； 

b) 产品名称； 

c) 牌号； 

d) 交货状态； 

e) 尺寸； 

f) 冶炼方法； 

g) 使用加工方法； 

h) 订购的数量（重量或支数）； 

i) 选择性要求； 

j) 其他特殊要求。 

4 尺寸、外形、重量及允许偏差 

4.1 热轧钢棒的尺寸、外形及其允许偏差应符合 GB/T 1299-2014 中第 5.1条款的规定。 

4.2 冷拉钢棒的尺寸、外形及其允许偏差应符合 GB/T 905-1994的 h11级规定。需方如要求其他组别

尺寸允许偏差应在合同中注明。 

4.3 银亮钢棒的尺寸、外形及其允许偏差应符合 GB/T 3207-2008的 11级规定，正偏差交货。需方如

要求其他组别尺寸允许偏差应在合同中注明。 

4.4 钢材一般按实际重量交货。 

4.5 经双方协议并在合同中注明，钢材的尺寸、外形、重量及允许偏差可另行规定。 

5 技术要求 

5.1 牌号及化学成分 

钢的牌号及化学成分（成品分析）应符合表1的规定。 

表1 钢的牌号及化学成分（成品分析） 

序 

号 
牌号 

化学成分（质量分数），% 

C Si Mn P S Cr Mo V W 

1 W6Mo5Cr4V2A 
0.83~ 

0.87 

≤ 

0.45 

≤ 

0.40 

≤ 

0.028 

≤ 

0.015 

3.90~ 

4.35 

4.70~ 

5.15 

1.80~ 

2.05 

5.70~ 

6.20 

2 W5Mo6Cr4V3A 
1.15~ 

1.25 

≤ 

0.55 

≤ 

0.40 

≤ 

0.028 

≤ 

0.010 

3.90~ 

4.40 

6.00~ 

6.40 

2.60~ 

2.80 

5.00~ 

5.40 
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A 代表优质钢 

 

5.2 冶炼方法 

钢应用电炉+真空脱气冶炼或其他满足要求的方法冶炼，具体冶炼方法应在合同中注明。 

5.3 交货状态 

钢材以退火状态交货。 

5.4 交货硬度 

交货状态的钢材硬度值和试样检测淬回火硬度值应符合表2的规定。 

表2 交货硬度和检测淬回火硬度 

序

号 
牌号 

交货硬度 

（退火态） 

HBW 

不大于 

试样检测淬回火硬度及热处理制度 

预热温度 

℃ 

淬火温度 

℃ 

淬火 

介质 

回火温度
a
 

℃ 

硬度
b 

HRC 

不小于 

1 W6Mo5Cr4V2A 255 
800~850 

1170~1210 盐浴或高压

气淬 
540~560 

64 

2 W5Mo6Cr4V3A 255 1190~1210 65 

a
回火3次，每次至少1h。 
b
试样淬回火硬度供方若能保证可不检验。 

 

5.5 低倍组织 

钢材应检验酸浸低倍组织，在酸浸低倍试片上不得有缩孔、气泡、翻皮、疏松、内裂和肉眼可见的

夹杂等冶金缺陷，并按GB/T1979 检验评级，中心疏松、一般疏松、锭型偏析的合格级别应不大于1.0

级。 

5.6 共晶碳化物不均匀度 

钢材的共晶碳化物不均匀度应按照GB/T 14979-1994检验并评级，其合格级别应符合表3规定。 

表3 共晶碳化物不均匀度 

序号 直径/mm 共晶碳化物不均匀度合格级别/级，不大于 

1 ≤40 3 

2 ＞40~60 4 

 

5.7 大颗粒碳化物尺寸 

大颗粒碳化物和MC碳化物检验方法参照GB/T 9943 附录A进行检验，其最大颗粒尺寸应符合表4规

定。 
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表4 大颗粒碳化物尺寸 

钢种 直径/mm 普通大颗粒碳化物尺寸≤，μm MC 碳化物尺寸≤，μm 

W6Mo5Cr4V2A ≤40 12.5 8 

W5Mo6Cr4V3A ＞40~60 15.6 12 

 

5.8 非金属夹杂物 

钢材应具有高的纯净度，即非金属夹杂物含量应尽量少。生产厂应对每炉钢进行按非金属夹杂物检

验，按6试验方法规定取样、制样，按GB/T 10561中的A法进行评级，所有样品非金属夹杂物级别的平均

值应符合表5规定。 

表5 非金属夹杂物 

系列 
非金属夹杂物种类 

A B C D 

细系 ≤1 ≤2.5 ≤1 ≤1.5 

粗系 ≤1 ≤1.5 ≤1 ≤1 

 

5.9 脱碳层 

5.9.1 热轧、冷拉钢材一边总脱碳层（铁素体＋过渡层）的深度应不大于 0.40mm＋1.3％D(D为钢材的

直径或边长)。 

5.9.2 银亮钢棒表面不允许有脱碳层。 

5.10 表面质量 

5.10.1 热轧和锻制钢棒，表面允许有从钢材公称尺寸算起深度不大于公差之半的局部缺陷存在，但应

保证钢材的最小尺寸。 

5.10.2 冷拉钢棒表面应洁净、光滑，不允许有裂纹、折叠、结疤、发纹、夹杂和氧化铁皮。经退火的

冷拉钢材表面允许有氧化色或轻微氧化层，钢材表面允许有深度不大于从实际尺寸算起的该尺寸公差的

麻点、个别划痕、凹面、黑斑和润滑剂痕迹等轻微表面缺陷。 

5.10.3 银亮钢棒表面应符合 GB/T 3207的规定。 

5.11 特殊要求 

根据需方要求，可增加特殊检验项目，其检验项目的试验方法、试验数量、评级标准及合格级别均

按供需双方协议并在合同中注明。 

a) 特殊化学成分； 

b) 抗弯性能； 

c) 冲击韧性； 

d) 其它要求。 

6 试验方法 
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钢材各项检验项目的取样部位、取样数量及试验方法应符合表6规定。 

表6 检验项目和试验方法 

序号 检验项目 取样数量 取 样 部 位 试验方法 

1 化学成分 1/炉 GB/T 20066 
GB/T 223、GB/T 20123、 

GB/T 20124、GB/T 4336 

2 脱碳层 3/批 不同支钢棒 GB/T 224 

3 退火硬度 3/批 不同支钢棒 GB/T 231.1 

4 淬回火硬度 2/批 不同支钢棒 GB/T 230.1 

5 低倍组织 2/批 相当于钢锭头部不同支钢棒或钢坯 GB/T 226、GB/T 1979 

6 共晶碳化物不均匀度 2/批 不同支钢棒 GB/T 14979-1994 

7 大颗粒碳化物 2/批 不同支钢棒 GB/T 9943-2008 

8 非金属夹杂物 2/批 不同支钢棒 GB/T 10561 

9 尺寸 逐支 整支钢棒 卡尺、千分尺 

10 表面 逐支 整支钢棒 目视 

 

7 检验规则 

7.1 检查和验收 

检查和验收由供方技术质量监督部门进行。 

7.2 组批规则 

钢材应成批验收。每批钢材应由同一炉号、同一加工方法、同一交货状态、同一规格和同一热处理

炉次的钢材组成。 

7.3 取样数量 

钢材检验的取样数量和取样部位应符合表 7 规定，如果取不到表 7 规定的试样数量，可逐支取样检

验。 

7.4 复验和判定规则 

钢材复验与判定规则按 GB/T 2101 的规定。 

7.5 数值修约 

钢材各项检验及检查测量值按修约值比较法进行修约，修约规则应符合 GB/T 8170 的规定。 

8 包装、标志和质量证明书 
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钢材的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101的规定。 

 

 

 


