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引  言 

稀土钢是未来大力发展的新材料之一。2018年3月，原国家质检总局联合工业和信息化部、发展改

革委、科技部、国防科工局、中国科学院、中国工程院、国家认监委、国家标准委部门印发了《新材料

标准领航行动计划(2018-2020年)》，特别强调要完善稀土品种钢成分、工艺与质量标准，制定优特钢用

高纯稀土金属与稀土合金标准，扩大稀土在钢铁行业的应用，打造国际化的稀土钢品牌。 

采用铁矿与稀土矿共同生产铁水或者在冶炼过程中添加稀土元素的方式生产耐H2S腐蚀领域稀土

套管和油管，发挥稀土元素在钢材产品生产过程中的净化作用、细化晶粒作用以及微合金化作用，产生

精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质、细化钢中凝固组织的有利效果。 

与传统钢材产品相比，能够有效改善钢的疲劳性能，提高使用寿命；净化晶界，减少杂质元素含量

改善钢材热塑性；减少结晶过程中粗大碳化物的析出，细化铸态组织，提高硬度和加工硬化能力，使产

品具有良好的耐磨性能；同时具有更优异的加工性能，提高了产品在复杂工况下的耐蚀性能。本标准的

制定，为实现稀土处理钢管、稀土微合金化钢管的批量化生产，进一步提高产品质量具有指导意义。 
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耐 H2S 腐蚀用稀土套管和油管 

1 范围 

本标准规定了抗H2S 腐蚀用稀土套管和油管的术语、定义、符号和缩略语、牌号表示方法、订货

内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 

本标准适用于H2S 腐蚀环境的无缝套管和油管（以下简称油套管），也适用于与油套管配套使用

的接箍、接箍料等。 

在本标准中没有规定的内容按最新版的GB/T 19830中第2组产品对应钢级要求执行。 

 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 222      钢的成品化学成分允许偏差 

GB/T 223      钢铁及合金化学分析方法   

GB/T 228      金属材料 室温拉伸试验方法 

GB/T 229      金属夏比缺口冲击试验方法 

GB/T 4157     金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法 

GB/T 4336     碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法） 

GB/T 6394     金属平均晶粒度测定方法 

GB/T 19830    石油天然气工业油气井套管或油管用钢管   

3 术语、定义、符号和缩略语 

GB/T 19830确定的术语、定义、符号和缩略语适用于本标准。 

4 牌号表示方法 

按照钢产品原有牌号，并在原牌号前加代表稀土的字母（RE）及稀土钢分类代号（没有任何数字代

表稀土处理钢、1代表稀土微合金化钢）组成。 

例： RE1-80S 

                  钢的等级 

               稀土钢分类代号                           

            稀土元素的代表字母  

5 订货内容 
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按照本标准订货的合同或订单应包括下列内容： 

a) 标准编号； 

b) 产品名称； 

c) 牌号； 

d) 尺寸规格及精度； 

e) 交货重量或数量； 

f) 交货状态； 

g) 其他特殊要求。 

6 尺寸、外形、重量及允许偏差 

油套管的尺寸、外形、重量、允许偏差及表面质量应符合GB/T 19830的规定。根据需方要求，经供

需双方协商，可提供其他规格、精度及重量的油套管。 

7 技术要求 

7.1 钢级及化学成分 

7.1.1 油套管的钢级和化学成分（熔炼分析和成品分析）应符合表 1 的规定。 

                                表 1       化学成分（熔炼分析）                  单位： % 

牌号 
化学成分（质量分数）不大于 

C Si Mn P S Cr Mo Cu Ni RE* 

RE-80S 、RE1-80S 

RE-80SS 、RE1-80SS 

≤

0.35 

≤

0.45 

≤

1.2 

≤

0.020 

≤

0.010 

≤

1.50 
≤0.50 

≤

0.25 

≤

0.50 

0.0005 

~0.0030 

RE-90S 、RE1-90S 

RE-90SS 、RE1-90SS 

≤

0.35 

≤

0.45 

≤

1.2 

≤

0.020 

≤

0.010 

≤

1.50 
0.25~0.85 

≤

0.25 

≤

0.50 

0.0005 

~0.0030 

注：* RE 元素加入量，按钢水重量的百分比计算。 

7.1.2 油套管的化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。 

7.2 冶炼方法 

采用转炉或电炉冶炼，并经炉外精炼，或更优的冶炼方法。采用铁矿共伴生稀土矿生产铁水或者在

冶炼过程中添加稀土元素。 

7.3 制造方法 

油套管和接箍应采用无缝轧制工艺制造。 

7.4 交货状态 

油套管以热处理状态交货。 

7.5 热处理与矫直 
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油套管应按表2的规定进行全管体全长热处理。在最终热处理后，不应进行冷加工。经供需双方协

商，并在合同中注明，也可采用其他方式进行热处理及矫直。 

 

表 2  热处理工艺及矫直 

 

钢级 
热处理 

矫直 
热处理工艺 最低回火温度℃ 

RE-80S 、RE1-80S Q 566 

不允许冷矫直，热矫直温度应

在 500℃以上。 

RE-80SS 、RE1-80SS Q 566 

RE-90S 、RE1-90S Q 621 

RE-90SS 、RE1-90SS Q 621 

注： Q—淬火+回火 

 

7.6 力学性能 

7.6.1 油套管的室温拉伸性能应符合表 3 的规定。断后伸长率应符合GB/T 19830中相应钢级的要求。 

表 3    室温拉伸性能要求 

牌号 

屈服强度 Rt0.5/ 

MPa 

抗拉强度
/MPa 

硬度 

max 规定壁厚 mm 
允许硬度变化

HRC 

min max min HRC HBW 

RE-80S 

RE1-80S 

RE-80SS 

RE1-80SS 

552 655 655 23.0 24.1 - - 

RE-90S 

RE1-90S 

RE-90SS 

RE1-90SS 

621 724 689 25.4 25.5 

≤12.70 3.0 

12.71-19.04 4.0 

19.05-25.39 5.0 

≥25.4 6.0 

 

7.6.2 硬度试验 

油套管应进行全壁厚硬度试验，全壁厚上的硬度试验位置应按图 1 进行。每个象限的平均硬度值应

符合表 3 的规定。 
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说明： 

1——中径位置压痕 

2——外径位置压痕 

3——内径位置压痕 

4——硬度压痕试验块 

a——外径或内径压痕位置应取在距相应表面2.54mm至3.81mm之间的位置。若硬度压痕中心距试样

边缘的距离小于2.5倍的压痕直径或两压痕中心的间距小于3倍的压痕直径时，试验结果可能有误。 

b——洛氏硬度读数的平均值为在相同位置上三个洛氏硬度的平均值。 

c——洛氏硬度压痕数据称为洛氏硬度值。 

d——对于薄壁管，压痕行的位置允许错开排列。 

图 1  全壁厚硬度试验 

7.7 冲击试验 

7.7.1 油套管、接箍应进行冲击韧性试验。试验程序及方法按照 GB/T 19830 要求执行，最少剪切面积

应达到 75 %。 

7.7.2 试验温度应为 0℃。本标准中各钢级油套管的全尺寸夏比V型缺口冲击吸收能应符合表 4规定。

当钢管壁厚较薄而采用小尺寸试样时，夏比 V 型缺口冲击吸收能应根据表 5 进行相应的折减。当由于

钢管外径或壁厚因素无法加工1/2小尺寸纵向试样时，可不进行冲击试验，但应加严钢管的硫含量控制。 

7.7.3 冲击试样的取向与尺寸的优先选择顺序见表 6。 

表 4     全尺寸最低吸收能要求 

取样部位 

全尺寸最低吸收能 J 

取样方向 

横向 纵向 

套管管体 50 100 
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接箍 50 100 

 

表 5    适用尺寸冲击试样和吸收能降低系数 

试样规格 试样尺寸 mm 降低系数 

全尺寸 10.0×10.0 1.00 

3/4 尺寸 10.0×7.5 0.80 

1/2 尺寸 10.0×5.0 0.55 

 

表 6     试样取向和规格序列 

选择顺序 方向 规格 

第 1 横向 全尺寸 

第 2 横向 3/4 尺寸 

第 3 横向 1/2 尺寸 

第 4 纵向 全尺寸 

第 5 纵向 3/4 尺寸 

第 6 纵向 1/2 尺寸 

注：对于不足以选取 1/2 尺寸的试样，可不进行冲击试验。 

7.8 淬透性试验 

油套管可按照不同规格、质量、化学成分、奧氏体化及淬火方式组合生产，测定淬透性的全壁厚硬

度试验应在每一个生产流程的淬火后、回火前的产品管体上进行。 

各钢级油套管平均硬度值计算公式分别如公示（1）、公示（2）所示。 

a）RE-80S 、RE1-80S、RE-80SS 、RE1-80SS 钢级平均硬度值应不小于由公式（1）确定的硬度值。 

HRC=52×C（%）+21……………………  公式（1） 

b）RE-90S 、RE1-90S、RE-90SS 、RE1-90SS 钢级平均硬度值应不小于由公式（2）确定的硬度值。 

HRC=58×C（%）+27……………………   公式（2） 

式中： 

HRC ——硬度值； 

C——碳含量 

7.9 静水压试验 

每根油套管应在最终热处理后进行全长度范围的静水压试验，在全压试验状态下油套管应至少保持

5s，同时不发生渗漏现象。标准静水压试验压力应采用公式（3）进行计算。 

p=(2×f×YSmin×t)/D ……………………公式（3） 
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式中： 

p——静水压试验压力，单位为兆帕（MPa）（磅每平方英寸（psi））； 

f——系数，所有钢级和规格均为 0.8； 

YSmin——管体规定的最小屈服强度，单位为兆帕（MPa）（磅每平方英寸（psi））； 

D——规定外径，单位为毫米（mm）（英寸（in））； 

t——规定壁厚。 

7.10 硫化物应力腐蚀开裂试验 

油套管应参照 GB/4157中方法A进行硫化物应力开裂试验，采用A溶液测得的抗硫化物应力腐蚀开

裂性能应满足表7的规定。 

表 7  抗硫化物应力腐蚀开裂性能要求 

钢级 
试样直径 

mm 

加载载荷 

MPa 

最小承载时间 

h 

RE-80S 、RE1-80S 3.81 77% YSmin 720 

RE-80SS 、RE1-80SS 3.81 82% YSmin 720 

RE-90S 、RE1-90S 3.81 77% YSmin 720 

RE-90SS 、RE1-90SS 3.81 82% YSmin 720 

RE-80S 、RE1-80S 6.35 85%YSmin 720 

RE-80SS 、RE1-80SS 6.35 90%YSmin 720 

RE-90S 、RE1-90S 6.35 85%YSmin 720 

RE-90SS 、RE1-90SS 6.35 90%YSmin 720 

注：应采用全尺寸光滑试样进行拉伸试验，因油套管规格限制可采用小尺寸光滑试样，具体尺寸要求应符合 GB/4157 标

准中相关规定。 

 

7.11 晶粒度 

油套管和接箍的原始奥氏体晶粒度应符合GB/T 19830中相关规定。 

7.12 无损检验 

各钢级油套管管体和接箍应参照GB/T 19830要求进行无损检验执行，无损检测方法见表8，验收等

级见表9。 

表 8   无损检测方法 

产品 钢级 外观检验 壁厚验证 超声检测 漏磁检测 磁粉检验a 

管体 a 所有钢级 R R C R R 

管端盲区 所有钢级 R R C - R 

接箍毛坯 所有钢级 R R A A A 
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R——要求检验；A——应使用一种方法或几种方法结合；C——应使用超声方法检验内、外表面。 

a 所有钢级油套管最终都应采用超声波的方法检验内、外表面缺陷。 

 

表 9  验收（检验）等级 

材料 钢级 
外表面缺陷 内表面缺陷 

纵向 横向 纵向 横向 

管体 所有钢级 L2 L2 L2 L2 

接箍毛坯 所有钢级 L2 L2 - - 

注： Lx——验收（检验）等级。 

 

7.13 通径要求 

油套管应进行全长度范围的通径检验，通径棒尺寸（长度和直径）应符合表10的规定。 

表 10       通径棒尺寸（长度和直径） 

产品和代号 1 
通径棒最小尺寸  mm 

长度 直径 

套管 

＜9-5/8 152 d-3.18 

≥9-5/8~≤13-3/8 305 d-3.97 

＞13-3/8 305 d-4.76 

油管 

≤2-7/8 1067 d-2.38 

＞2-7/8≤8-5/8 1067 d-3.18 

＞8-5/8＜10-3/4 1067 d-3.97 

 

8 试验方法 

油套管的试验项目、取样数量、试验方法应符合表11的规定。取样位置以及试验结果评价等指标应

符合GB/T 19830中相应钢级PSL2的等级规定。 

表 11      取样部位与试验方法 

序号 检验项目 取样数量 试验方法 

1 化学成分（熔炼分析） 每炉 1 个试样 
GB/T 223、GB/T 4336 

2 化学成分（成品分析） 每炉 2 个试样 

3 力学性能 GB/T 19830 GB/T 228 

4 硬度 每批 2 个试样 GB/T 19830 

5 冲击试验 每批 1 组试样 GB/T 229 

6 淬透性试验 每一生产流程 1 个试样 SY/T 6857.1 

7 静水压试验 逐根 GB/T 19830 

8 硫化物应力腐蚀开裂试验 每炉 1 组三个试样 GB/T 4157 
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9 晶粒度 每批 1 个试样 GB/T 6394 

10 无损检测 逐根 GB/T 19830 

11 通径要求 逐根 GB/T 19830 

12 表面质量 逐根 目视 

13 外形、尺寸 逐根 卡尺、千分尺、塞尺 

注：接箍的成品分析、拉伸试验、冲击试验、全壁厚硬度试验和硫化物应力腐蚀开裂试验等实验项目在接箍毛坯上进行。 

 

9 检验规则 

9.1 检查和验收 

钢管的检查和验收由供方进行，需方有权对本标准或合同中所规定的任一检验项目进行检查和验收。 

9.2 组批规则 

每批油套管应由同一钢级、同一炉号、同一规格、同一热处理制度的油套管组成。对于外径≤4-1/2"，

油套管的每批数量应不大于200 根，接箍毛坯的每批数量应不大于100 根。对于外径>4-1/2"，油套管

的每批数量应不大于100 根，接箍毛坯的每批数量应不大于50 根。 

9.3 复验和判定 

9.3.1 化学成分 

复验用试样的取法应与规定的产品分析取样方法相同。若复验用两个试样符合规定要求，则除最初

分析不合格的产品外，该炉钢制造的其余油套管合格。若一个或两个复验用试样不符合规定要求，则由

油套管生产商选择，或该炉钢制造的油套管报废，或将剩余的油套管逐根检验。逐根检验任一炉的剩余

油套管时，只检验不合格的元素或需要检验的元素。 

9.3.2 拉伸试验 

若代表一批油套管的拉伸试验不符合规定要求，则可从同一批油套管中另取3根进行复验。若3根油

套管的复验结果都符合要求，则除最初取样的那根油套管外，该批油套管合格。若最初的一个以上试样

或复验一个或多个试样结果不符合规定要求，则油套管生产商可选择将该批剩余管子逐根进行试验，或

将该批重新热处理，并作为新的批次进行试验。 

9.3.3 冲击试验 

若一个以上试样的结果低于规定最低吸收能要求，或一个试样的结果低于规定最低吸收能要求的

2/3，则应从同一件油套管上另取三个试样进行复验。复验的每一个试样冲击吸收能都应不小于规定最

低吸收能要求，否则应拒收该件产品。若复验试验中有一根或多根不符合规定要求，则油套管管生产商

可选择将该批剩余油套管逐根进行试验，或将该批重新热处理，并作为新的批次进行试验。 

9.3.4 硬度试验 

对于RE-80S 、RE1-80S、RE-80SS 、RE1-80SS钢级产品，若代表一批的全壁厚硬度试样结果不符合

规定要求，则制造厂可选择从同一批另取两件产品，在与初次取样的同一端取样进行复验。若所有复验
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试样符合要求，则除初次试验不合格的那一件外，该批可接收。若复验中一个或多个试样不符合规定要

求，则制造厂可选择对该批剩余产品逐件试验或整批拒收。 

对于RE-90S 、RE1-90S、RE-90SS 、RE1-90SS钢级，若任何平均硬度值落在 25.4 HRC 与 27.0 HRC 

之间（包括 27.0 HRC），则应在紧邻区域另打三个压痕，得到一个新的平均硬度值。若该新的平均硬

度值不超过25.4 HRC，则该产品应可接收。若新的平均硬度值超过 25.4 HRC，则该产品应拒收。 

9.3.5 硫化物应力腐蚀开裂试验 

若最初的试样中只有一个不符合要求，则可进行复验。若最初的试样中有一个以上不符合要求，则

该批应拒收。复验可在该产品靠近最初试验不合格的试样取样区域另取的两个试样上进行。若复验的任

何一个试样不符合要求，则该批应拒收。拒收的批次产品可重新热处理，并作为新的批次进行试验。 

10 包装、标志和质量证明书 

钢管的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 19830的规定。 

_________________________________ 


