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《高炉铁水罐加盖保温技术要求》行业标准编制说明 

 

一、任务来源 

根据工业和信息化部办公厅《关于印发 2020 年第二批行业标

准制修订计划和外文版项目计划的通知》工信厅科函[2020]181 号的

要求，由南通市煌埔机械制造有限公司、冶金工业规划研究院等单

位负责制定《高炉铁水罐加盖保温技术要求》（2020-0426T-YB）

的编制工作。 

二、制定本标准的目的和意义 

铁水从高炉输送到炼钢厂转炉，高炉的出铁温度约 1450℃，

要经出铁、运输、预处理、倒罐、空罐返回和等待等一系列工序，

其中每一道工序和铁水罐的自身状态对于铁水温降都有影响。钢

铁企业的特点一般是高炉多、铁水用户多、运输铁水的罐车多，

而且铁水车在厂内各处游动，难以定位行踪。这些原因增加了控

制铁水输送过程及减小铁水温降难度。 

   使用铁水罐加盖工艺，无论是满包状态还是空包状态，都可以

起到很好的保温、节能及环保（减少运行过程中的烟尘排放）等

作用，有很好的节能降耗效果。铁水罐全程加盖后，仅在接铁水

时和运输至炼钢厂后将铁水罐盖打开，在铁路线上运输过程中均

处于封闭状况，在满包盛铁状态和空包状态下，封闭的铁水罐与

大气的热交换都变慢。 

1.技术效益： 



（1）提高铁水温度，增加铁水预处理的脱硫的效率。  

（2）铁水温度越高，带入的物理热越多，炼钢就可以多加一

些废钢少用铁水，达到目标温度，吹损减少，降低钢铁料成本。

另外，炼钢工序可根据铁水物理热量的增加，合理平衡炼钢的过

程热量。采用增加矿石或烧结矿等冷却剂的技术降低钢铁料消耗

和氧气消耗。冷却剂消耗量可增加 30kg/t 左右，从而降低炼钢综

合成本。 

     2.其他效益： 

     （1）减少了烟尘排放，使整个厂区环境改善，污染源减小。 

（2）铁水罐包龄提高，减少结瘤结壳现象，修包区域的工

人劳动量减小，提高了操作人员的安全保障。  

虽可采取给铁水罐添加保温覆盖剂、改进物流模式等传统的铁

水罐保温措施，但已经满足不了钢厂的需求；对铁水罐加盖保温，

更是迫切必要。 

三、主要工作过程 

1．开展的阶段工作 

立项批准后成立了标准工作组，组织专家走访有关生产、设计、

使用、施工等单位，了解高炉铁水罐加盖保温的应用情况，同时收集

国内外有关技术资料及应用情况，为制定标准奠定基础。 

2．国内外情况 

目前国内生产高炉铁水罐加盖保温有南通市煌埔机械制造有限公

司、无锡力成机械有限公司和宜兴赛弗冶金机械等多家企业，牵头



单位南通市煌埔机械制造有限公司已在宁夏申银特钢、九江线材、

内蒙古德晟金属制品有限公司、邯郸钢铁、湛江钢铁、宁波钢铁等

等多座高炉采用。经查新，国内外尚无高炉铁水罐加盖保温技术相

同或相近标准或技术规范，不能满足行业内生产制造企业的要求，

故应对其进行规范化指导。 

3．参编单位及工作组成员 

本标准由冶金工业规划研究院负责组织协调，吸收国内影响力

较大设计、使用、使用单位参加标准的起草工作，根据工作需求，

确定了参加本标准起草单位为南通市煌埔机械制造有限公司、冶金

工业规划研究院、北京首钢股份有限公司、盐城市联鑫钢铁有限公

司、宝冶冶金工程有限公司、北京科技大学、上海梅山钢铁股份有

限公司、重庆钢铁股份有限公司、唐山港陆钢铁有限公司等。 

2021 年 1~2 月，开始对高炉铁水罐加盖保温技术使用情况进行

调研，包括相关资料收集查阅和实际企业调研。 

2021 年 3~4 月，标准编写工作组完成了《高炉铁水罐加盖保温

技术要求》行业标准草案编写工作，于标准编写工作组内部召开了多

次讨论会，并进行修改和完善。 

2021 年 6 月 18 日，召开《高炉铁水罐加盖保温技术要求》启

动会。会议讨论并确定了《高炉铁水罐加盖保温技术要求》行业标

准的编制工作分工、工作计划、工作进度及时间节点，各参编单位

领导及专家着重针对标准编制原则、编制重点问题、编制大纲、标

准初稿等内容提出意见和建议。 



2022 年 1 月 18 日，召开《高炉铁水罐加盖保温技术要求》研讨

会，对技术要求进行重点研讨。  

2022 年 2 月：形成征求意见稿并发出征求意见，并完成征求意

见处理。 

四、标准化对象简要情况 

铁水包加盖保温系统是实现超低排放和节能降耗一项重要举

措。铁水包通过加盖既能减少铁水运输过程中的热能散失，提高

铁水利用率，又能杜绝铁水在运输过程中的烟尘排放，减少环境

污染，改善作业环境，同时还能延长铁水包使用寿命，降低生产

成本。是一项投资省、节能降耗显著、企业经济效益可观的新型

实用技术。 

五、标准编制原则 

（一）编制原则 

1．响应国家节能减排政策，体现科技进步和加强市场引导。 

2．对高炉铁水罐加盖保温的技术要求等内容做出规定。 

3．体现高炉铁水罐加盖保温的技术发展状况，加强市场准入要

求，规范市场。 

4．结合国内外的实际情况，在调研高炉铁水罐加盖保温的基础

上，制定合理的技术要求及规范。 

（二）本标准的特点 

1．该标准编制过程中对国内高炉铁水罐加盖保温生产和使用现

状情况进行了调查研究。 



2．该标准的编制参与人员以大型企业、技术工程公司及科研院

所专业人员为主。 

3．该标准根据工程公司的施工案例以及企业运行实际数据位主

要技术指标，充分体现了用数据说话。 

六、标准的主要内容 

本标准主要有 9 章和 1 个附录文件。 

本标准第 1~4 章主要对标准的主要内容和使用范围、铁水罐加盖

保温定义、工作原理和工艺流程进行了规定。 

第 1 章范围部分，主要说明了标准的主要内容和适用范围。 

第 2 章规范性引用文件，第 3 章术语和定义 

第 4 章和第 5 章，分别定义了铁水罐加盖保温工作原理和工艺流

程。 

第 6 章 技术要求 

6.1 铁水罐加盖设备总体要求 

a、结构简单、强度高、性能可靠、重量轻，满足安全、稳定连续

运行的要求，加取盖动作运行平稳，维护检查方便。 

b、铁水罐加盖设备不得影响铁水罐吊装作业及铸铁机铸铁作业、

满足铁水车运行界限及检修要求，并满足车辆载重要求。 

c、铁水罐盖的开启和关闭具备整车列单开单闭的单独操作模式

和一键全开全闭两种功能的操作模式。 

d、铁水罐加盖设备能实现遥控器控制、手动控制和事故应急控

制铁水罐盖的开启或关闭。 



e、铁水罐加盖设备设计制作可靠，能有效防现场铁水飞溅、防高

温烧损等情况。 

f、铁水罐加盖设备应充分考虑现场的快速安装及便捷维护、更

换。 

6.2 铁水罐加盖设备一般要求 

6.2.1 铁水罐盖 

铁水罐盖本体底板宜采用304不锈钢材料，裙边及框架宜采用

Q355B材料。使用过程中不应发生变形、卡阻或失衡等现象。铁水罐

盖应具备以下几个功能： 

a、铁水罐盖应带有裙边，覆盖铁包口，防止铁水飞溅及减少烟尘

外溢。 

b、铁水罐盖应具有疏水功能，防止雨水落入铁包内。 

c、铁水罐盖应拆卸简单，可实现快速更换。 

d、剖分式铁水罐盖应考虑叠合设计，在允许偏差及变形范围内，

保证两片铁水罐盖之间无可见缝隙。 

6.2.1.1 铁水罐盖耐火衬 

铁水罐盖耐火衬可由耐火纤维模块或轻质浇注料预制件+纤维模

块等组成，耐火衬应安装方便，牢固可靠，耐火衬厚度应≥130mm,固

定耐火衬宜选用304不锈钢材质的锚固钉或者螺栓。 

铁水罐盖宜用耐火保温性能好的耐火材料进行保温。推荐使用的

耐火浇注料的理化性能指标见表1，推荐使用的耐火纤维模块的理化

性能指标见表2。 



所用的耐火保温材料的理化性能指标不得低于表1和表2。 

表1 铁水罐盖用耐火浇注料预制件的理化指标 

名称 分类温度℃ 

耐压强度 

MPA 

体积密度 

g/cm3 

导热系数 

W/(m·K) 

包盖浇注料预制件 1400 1400℃×3h≥30 ≤2 ≤0.5 

 

表2 铁水罐盖用耐火纤维模块的理化指标 

名称 分类温度℃ 体积密度 

加热永久线变化

（%） 

导热系数(热面

800℃) 

包盖纤维模块 1400 ≤300 kg/m3 1350℃×24h≤3 ≤0.17 W/(m·K) 

 

6.2.1.2 铁水罐盖用耐火材料的检测 

a）常温耐压强度检验按GB/T 5072的规定执行，体积密度检测按

YB/T 5200执行。 

b）耐火纤维加热永久线变化、体积密度检测按GB/T 17911执行。 

c) 导热系数按YB/T4130检测。 

6.2.2 加取盖机构 

加取盖机构宜用耐高温高强度结构件，材料屈服强度不小于

355MPa；其结构具有一定的防碰撞变形的能力，满足结构在一定变

形范围内仍能正常使用。加取盖机构应符合JB/T5000的规定。 

加取盖机构根据现场使用需求，可分为地面式加取盖机构和车上

加取机构：地面式加取盖机构是将机构安装在地面上的各个工位点，

铁水罐车到达工位点后，由地面加取盖机构对铁水罐进行加取盖；车

载式加取盖机构是机构整体安装到铁水罐车上，在每个工位点实现车



上进行铁水罐加取盖；车载式加取盖机构根据铁水罐车的车型及现场

空间大小，可分为车载整体式加取盖机构及剖分式车上加取盖机构；

优先采用剖分式车上加取盖机构。 

6.2.3 传动系统 

传动系统部件需选用耐高温型，设备型号和性能根据当地气温进

行选型；根据现场使用需求，可分为机械式传动系统及液压式传动系

统，优先采用液压式传动系统。液压系统应符合JB/T6996-2007要求。 

6.2.4 电气系统 

电气系统电缆线采用耐高温阻燃型；整个系统具有防水、防尘、

防震、耐高温等特点；所有电气防护等级不低于IP54等级。电气系统

应符合GB 19517-2009的规定 

每套加取盖机构的电气系统分为上电系统及车上电气系统；上电

系统负责为车上电气系统提供电源，车上电气系统负责控制传动系统

的动作及车与车之间的连挂通电（注：车与车之间的连挂通电系统仅

火车铁水罐加取盖机构上使用）；上电系统根据现场条件及铁水罐车

的形式，可分为地面定点人工插电、机车供电、柴油发电机组供电、

地面滑轨式供电、车上电缆线盘供电等方式；车上电气系统可根据现

场需求将电气控制系统放置在车上或者集成到地面上电系统中，电气

控制系统可实现车上（地面）电控柜控制或远程遥控器控制；车与车

之间的连挂通电应满足一车通电，连挂的多辆车同时通电。优先选用

地面定点人工插电和锂电池。 



采用地面人工插电方式向加取盖机构供电时，在插头、插座未完

全连接下，整个电气系统只有24V安全电压，只有在插头连接完毕且

启动开盖/闭盖操作时才产生380V电压。 

6.2.5 应急系统 

加取盖机构因故障或断电等原因导致无法正常取盖时，为确保主

体生产，需配备紧急情况时手动打开装置，确保不影响生产。 

6.3 铁水罐加盖设备性能要求 

a、铁水罐受铁加盖后，铁水平均在途运输时间在1小时左右时，

与不加盖相比铁水温降减少15℃以上。  

b、铁水罐空包内衬温度在1000℃～1100℃时，铁水罐空包加盖

后内衬温降速率降低20℃/h以上。 

c、无明显烟尘溢出。 

d、开闭盖无任何卡阻、冲击现象；  

7 检验规则 

7.1 检验分类 

a、原材料检验； 

b、下料检验； 

c、焊接检验； 

d、装配检验； 

7.1.1 原材料进厂检验 

原材料进厂检验的目的是验证外购产品的性能是否符合设计标

准要求。 



7.1.2 下料检验  

下料检验的目的是保证构成加取盖机构的各个组成部件所需材

料的形状、数量及质量符合设计要求。 

7.1.3 焊接检验 

工厂应制定相关焊接检验方法及标准，以保证产品的焊接外观及

焊接质量，以确保产品的性能符合设计要求。 

7.1.4 装配检验 

装配检验是加取盖机构制造过程中最后一个重要环节，工厂应制

定相关装配检验规范，以确保装配质量及使用性能，满足现场安装使

用要求。 

7.2 抽样检验 

7.2.1 型式检验抽样 

用作型式检验的产品，应不得少于 2 台，2 台试品都合格，才能

认为型式检验合格，否则必须分析原因，采取技术措施，甚至改进设

计工艺、工装等再重新进行检验，直至型式检验合格为止。 

7.2.2 定期检验抽样 

用作定期检验的产品，抽检产品不少于 2 台，所有规定的检验项

目都能通过，才能认为定期检验合格。若有一项不合格，则对该项目

按原抽样数量加倍复试。 

7.3 出厂检验 

出厂检验是产品出厂前必级进行的检验，包括以下内容: 

a）一般投查； 



b）外观检查；   

c）液压系统试验； 

d）运动机构试验； 

以上内容全部检验通过，出具质量合格证后出厂。 

7.4 型式检验 

    产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响性能时，应进行

形式试验，型式检验应包括但不限于如下检验内容： 

a）检验设备动作流畅性、稳定性； 

b）动作时间及液压系统达标性； 

c) 控制系统稳定性； 

 d）检验手动应急开盖功能，保证100%可实现手动快速应急开盖； 

e）对加取盖设备进行疲劳试验，检验设备的结构强度。 

8 标志、包装、运输与贮存 

8.1 标志 

在设备明显的位置安装产品标牌，标牌的尺寸和要求应符合 

GB/T 13306 的规定，标牌应能满足耐腐蚀、耐高温、防脱落及美观

等要求；对于液压标准件需尽量标示产品铭牌，产品铭牌应包括产品

型号、各种主要参数、出厂编号、出厂日期等。 

8.2 包装 

加取盖机构的包装应符合JB/T 5000的规定，根据不同产品特性进

行包装，做到牢固、防潮、防水、防锈、防震。液压系统、电气系统

等采用箱装，结构件妥善捆扎裸装。 



8.3 运输 

以汽车为主要运输工具，产品与产品之间做好保护，产品与车辆

之间妥善捆绑。 

8.4、贮存 

设备应放入仓库进行贮存，并按照物料的分类进行分区存放。 

9 操作、维护与安全 

9.1 铁水罐包口处结渣应当控制在设计结渣范围之内，超过时需

及时清渣； 

9.2 铁水罐盖上耐材如发现脱落，则不能进行加盖作业，需及时

对铁水罐盖上耐材进行维护更换，维护更换完成后才能进行加盖作业； 

9.3 铁水罐吊包及坐包时，需防止天车的板钩及铁水罐碰撞开盖

状态下的加取盖设备； 

9.4 在每个工位人工取电时，需先将地面电气系统与车上电气系

统连接，再开启总电源； 

9.5 制定相应的技术、安全操作、点检、维护、检修规程。 

9.6 配备专业点检、维护检修人员。 

9.7 出铁作业、吊包作业、坐包作业时，铁水罐盖应处于完全打

开状态，此时禁止操作铁水罐盖。 

七、与国内其它法律、法规的关系 

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背

国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。 

八、标准属性 



本标准属于工信部行业标准，为推荐性标准。  

九、标准水平及预期效果 

该标准的制定对高炉铁水罐加盖保温规范行业生产和使用秩序，

指导生产和自律具有重要意义。对行业生产有较高的指导价值和应用

规范。制定的原则体现了标准的先进性，科学性。 

十、贯彻要求及建议 

本标准归口单位为工信部钢铁行业节能标准化工作组，经过审定

报批后，由中华人民共和国工业和信息化部发布并贯彻实施。建议在

烧结环冷机的设计选型及烧结环冷机改造升级相关的生产和使用单

位和部门进行宣贯执行。 

十一、废止或代替现行相关标准的建议 

无。 

十二、其他应予说明的事项 

无。 

 

 

            《高炉铁水罐加盖保温技术要求》标准编写工作组 

                                 2022 年 2 月 
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