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《连续彩色涂层钢带单位产品能源消耗限额》行业标准     

编制说明 

一、任务来源 

根据《工业和信息化部办公厅关于印发 2021 年第二批行业标准

制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科〔2021〕159 号）的要

求，由浙江华普环保材料有限公司牵头起草《连续彩色涂层钢带单位

产品能源消耗限额》行业标准，计划编号：2021-0541T-YB。 

本标准由工信部钢铁行业节能标准化工作组提出并归口，浙江华

普环保材料有限公司、冶金工业规划研究院、中冶赛迪工程技术股份

有限公司等单位共同起草。 

二、制定本标准的目的和意义 

彩色涂层钢带产品是钢铁行业的深加工产品，通过对钢带进行热

浸镀锌以后，在其表面进行预涂层处理，使得产品的寿命提高 25 倍

以上，并赋予美丽的色彩。产品种类不但有普通的树脂涂层还有氟碳

涂层，加工方法不但有辊涂还有粉末静电喷涂，产品的耐腐蚀性能、

环保性能和外观性能大幅度提高，产品广泛应用于机场高铁站等新基

建项目。特别是，采用预涂层技术替代后涂层技术，对免除非常分散

的钢板加工件的涂装处理，大幅度减少 VOCs 的排放有着十分重要的

意义。 

我国目前现有彩色涂层产能约 5800 万吨，年产彩涂产品约 2065

万吨，其中国有企业约占 39%、民营企业约占 61%。但是，由于我
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国对彩涂行业的管理处于粗放式状态，该行业出现了非常混乱的状

态，既有国际先进水平一贯制的产能达到 100 万吨以上的国企，也有

大量粗制滥造、偷工减料的单一镀锌加工、产能只有 5 万吨的民企，

出现了产品同质化竞争、劣币驱逐良币的现象，是钢铁行业产能过剩

严重的工序。为了改变该行业的混乱局面，部分地方政府已经开始进

行行业治理和规范化管理，但缺少相关的指导性文件和标准依据。制

定本标准可以规范连续彩色涂层钢带领域的行业治理和促进生产企

业实现节能降耗发展，是现有钢材产品能耗限额标准的有效补充。 

三、主要工作过程 

浙江华普环保材料有限公司、冶金工业规划研究院、中冶赛迪工

程技术股份有限公司等共同承担了《连续彩色涂层钢带单位产品能源

消耗限额》行业标准的编制工作，共同组建了标准编制工作组，明确

各自的责任和分工。标准编制过程中，起草小组认真查阅有关资料、

收集相关数据信息，并多次组织召开专家研讨会对标准草案进行修改

完善。2021 年 6 月，《连续彩色涂层钢带单位产品能源消耗限额》

行业标准获得工信部批准立项。2021 年 8 月-2021 年 10 月，成立了

浙江华普环保材料有限公司为牵头单位的标准编制工作组，明确了标

准的适用范围、主要框架内容、任务分工，并在相关能源消耗标准和

企业生产实际的基础上完成了标准草案。2021 年 11 月-2022 年 6 月，

在标准草案的基础上，标准编制组内部进行多次讨论修改，并形成标

准初稿。2022 年 7 月-11 月，2 编制组进一步对标准初稿进行修改完

善，并形成标准征求意见稿。2022 年 12 月，对标准征求意见稿进行
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征求意见。 

四、标准编制原则 

（一）本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：

标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定起草。本标准应具有实

用性和规范性。 

（二）本标准重点参考了《GB/T 12723 单位产品能源消耗限额

编制通则》、《GB/T 36023 钢带连续彩色涂层工序能效评估导则》

等标准，并在《GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则》的框

架下进行了本标准的编制。 

（三）本文件主要技术指标选定综合考虑了企业生产实际和使用

情况，注重标准制定与行业规范治理、能效水平提升和应用推广相结

合，体现了标准的科学性、适用性、合理性和可操作性。 

（四）本文件在制定过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主

制定、适时推出”的原则，以及统一、协调、适用性和规范性的原则。 

五、标准主要内容说明 

本文件主要有 7 个章节的内容。 

（一）范围 

说明了本文件规定的主要内容以及适用范围。本文件规定了连续

彩色涂层钢带单位产品能源消耗（以下简称单位产品能耗）限额的术

语和定义、能耗限额等级、技术要求、分级方法、分析与优化。 

本文件适用连续彩色涂层钢带单位产品能耗的计算、考核以及新
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建项目的能耗控制和新技术的评价。 

（二）规范性引用文件 

列出了本标准中所引用的 5 个国家标准和 1 个冶金行业标准，主

要包括连续彩色涂层板带产品标准和相关能耗限额编制和评估标准。 

（三）术语和定义 

本文件在参考和借鉴《YB/T 4968 冷轧钢带产品能源消耗限额》

术语和定义的基础上，重点定义了“连续彩色涂层单位产品能源消

耗”。 

（四）能耗限额等级 

本章将连续彩色涂层钢带基准能耗限额等级按水平由高到低分

为 3 个级别。近年来，工艺技术优化和管理水平的提升，能源消耗值

不断下降，经过实际调研统计，本标准将其中最低的 3 级水平与 GB/T 

36023-2018 规定的基准能耗一致，而 2 级和 1 级数据在此基础上，根

据行业实际水平进行了适当提高，具体见表 1。 

 

表 1 连续彩色涂层钢带基准能耗限额等级                  

等   级 1 2 3 

数量（kgce/t） ≤22 ≤24 ≤26 

注:电力折标准煤系数取当量值 0.1229kgce/(kW▪h)。 

 

（五）技术要求 

主要规定了连续彩色涂层钢带产品能耗限定值、准入值和先进

值，分别对应表 1 中的 3 级基准能耗限额、2 级基准能耗限额和 1 级

基准能耗限额。其中，现有企业的产品能耗不应低于 3 级水平，新建
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和改扩建生产线产品能耗不应低于 2 级水平。本章在对连续彩色涂层

钢带产品能耗限额进行规定的同时，也规定了退火炉和固化炉工序的

能耗要求。 

（六）统计和判断方法 

本章重点参考 GB/T 36023 相关内容，给出了连续彩色涂层钢带

产品能耗限额评级步骤和判断方法。 

其中，6.1 节主要是对合格连续彩色涂层钢带产品的判断，与定

义 3.1 连续彩色涂层钢带单位产品能源消耗的定义相吻合。本标准所

规定的单位产品能源消耗都是对合格彩色涂层钢带产品的能耗统计，

不合格产品排除在外。 

6.2~6.7为连续彩色涂层钢带产品能耗限额评级步骤、数据计算和

判断方法。其中，6.7节给出了连续彩色涂层钢带产品能耗限额评级

的判断方法，即以基准能耗限额对应的修正的基准能耗为基准，当实

际能耗不大于修正的基准能耗时，则判定连续彩色涂层钢带单位产品

能耗符合该基准能耗限额水平。由于连续彩色涂层钢带产品的特点，

其能源消耗受到工艺因素的影响很大，因此必须根据相关因素的影

响，对其能耗限额水平进行修正，从而使本标准的能耗判断更加适应

生产实际，更具有可操作性。 

（七）分析与优化 

本标准主要参考 GB/T 36023 相关规定，重点给出了能效分析和

能效优化原则。是对提高能耗等级提出的改进措施，使得标准内容更

加全面。 



 6 

六、标准相关情况 

本标准不涉及专利问题。本标准制定过程中未查到相关同类标

准，标准达到国内先进水平。标准的制定和实施，对于完善现有钢材

产品能耗限额标准、规范连续热镀层钢带工艺生产和设备选型，提升

行业企业产品能效水平等具有积极作用。 

七、重大分歧意见的处理经过和依据 

无。 

八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特

别是强制性标准的协调性 

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。 

九、贯彻标准的要求和措施建议 

目前，除《GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则》等上

位能耗限额标准外，钢铁板带产品能耗限额标准已有《YB/T 

4892-2020 热轧钢板单位产品能源消耗限额》、《YB/T 4968-2021 冷

轧钢带单位产品能源消耗限额》，但连续彩色涂层板带尚无单位产品

能源消耗限额标准要求。 

本标准的编制是对现有能耗限额标准体系的有效补充，可作为政

府开展产品节能监察和评价的依据，具有明显的社会环境效益，建议

本标准批准发布后尽快实施。 

十、其他应予说明的事项 
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无。 

 

 

 

 

《连续彩色涂层钢带单位产品能源消耗限额》 

标准编制工作组 

2022 年 12 月 1 日 
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